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[=] CHAVES DE IMPACTO - 6 FACES

= GRS DR MFRGID O RACES . @ CHAVES DE IMPACTOLONGAS -6 FACES
O METRICO Acabamento fosfatado O METRICO Acabamento fosfatado
m ARTIGO N.° TAzY'nAn'\]')HO C(mm) & ARTIGO N.° TA?:'nAn'\]')"'O C(mm)
KABA1610 10 38 5 KABE1610 10 8
12" KABA1611 11 38 5 i 8
12.7mm sq. KABA1G12 12 38 25 12 78
KABA1613 13 38 2B 13 8
KABA1614 14 38 I 14 78
KABA1615 15 38 I 15 78
KABA1616 16 38 20
KABA1617 17 40 20 10 78
KABA1618 18 40 20 i 2
KABA1619 19 40 LI 18 i
KABA1620 20 40 20 19 I
KABA1621 21 40 A5 20 8
KABA1624 24 42 10 21 8
KABA1625 25 40 20 22 8
KABA1630 30 46 0 23 8
KABA1632 32 46 5 2 78
KABA2426 26 50 S 25 78
3/4" KABA2429 29 53 I
foomm s KABA2430 30 53 5 %6 8
. R 2 .
KABA2433 33 50 I 28 '8
KABA2434 34 55 I 29 Ik
KABA2435 35 55 5 80 8
KABA2436 36 55 5 KABE1632 32 78
KABA2438 38 57 2 KABE2419 19 920
KABA2441 4 57 2 21 920
e S A 2
1 KABA3227 27 57 2 2 -
P KABA3229 29 57 2 2 90
ksaszsn 30 o 2 2 -
KABA3232 32 62 2 2 o
KABA3233 33 62 2 28 %
KABA3234 34 62 2 29 90
KABA3235 35 62 2 30 90
KABA3236 36 62 2 32 90
KABA3238 38 66 2 33 90
T T R _—
KABA3250 50 70 2 2 o
KABA3255 55 82 2 2 2
kaBszs0 60 B e 2 -
KABA3265 65 85 2 41 90
KABA3ZTD 70 9% T T KABE2446 46 90 2




KABE3222 22 108 1

1" KABE3224 24 108 1
25.4mm sq. KABE3227 27 108 1
KABE3229 29 108 1

KABE3230 30 108 1

KABE3232 32 108 1

KABE3233 33 108 1

KABE3234 34 108 1

KABE3235 35 108 1

KABE3236 36 108 1

KABE3238 38 108 1

KABE3241 4 108 1

KABE3246 46 108 1

KABE3250 50 108 1

KABE3255 55 108 1

KABE3260 60 108 1

KABE3265 65 108 1

KABE3270 70 108 1

[E] EXTENSAO DE IMPACTO

Acabamento fosfatado

I oo com &
1/2” KACE1605 125 10
(8.5mm) KACE1610 250 5
3/4” KACE2407 175 2
(19.0mm) KACE2410 250 2
17 KACE3207 175 2
(25.4mm) KACE3210 250 2
[=] MINI LUBRIFICADOR
« Para lubrificagdo automatica de ferramentas de ar comprimido
* Prolonga a vida Gtil das ferramentas pneuméticas
* Design compacto e reutilizavel
 Construgdo em bronze sdlido
 Rosca entrada e saida de ar: 6.3mm (1/4”)
» Capacidade de enchimento: 5 c.c.
ARTIGO N.° TAMANHO C(mm) @
KALA0815 1/4" PT 54 20
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[E] CARDAN UNIVERSAL DE IMPACTO [=] ADAPTADOR DE IMPACTO

iV

e 0 novo cardan universal de impacto da TOPTUL atinge 360 graus de rotacdo a um &ngulo
de até 30 graus a partir da vertical. 0 mecanismo articulado esta concebido com o pino de
bloqueio dentro da parede da chave para forca, durabilidade e seguranca elevadas.

Acabamento fosfatado Acabamento fosfatado

m ARTIGO N.° C(mm) & m ARTIGO N.° TAMANHO omm) &

3/8” 1/2”

o) KACU12A5 18 15 o) KACAT624 O 1/2'(F)x M34"(M) 44 20

(121_42mm) KACU1606 62 15 (12?4‘:T]m) KACA2416 O3/4’(F)x M12'(M) 58 5
Al cU2410 % 4 3/4” . .

(19.0mm) KA (19.0mm) KACA2432 O 3/4’(F)x M1"(M) 58 5

(25.4mm) KACU3212 114 1 csamm  KACARZ24 O v(HxMueM) 70 2
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Acabamento fosfatado

ARTIGO N.° GDAI0704

CONTEUDO R 12 (J0G0)

KADH1204~1212
7 O Chaves de impacto bits hexagonais 3/8”
4,5,6,7,8,10,12mm

CAIXA PLASTICA: €200 x L105 x A35 (mm)

Acabamento fosfatado

ARTIGO N.° GDAI0703

CONTEUDO ég 12 (JOGO)

KADA1220~1250
7 © Chaves de impacto bits Torx 3/8”
120, T25, 127, T30, T40, T45, T50

CAIXA PLASTICA: C200 x L105 x A35 (mm)

Acabamento fosfatado Acabamento fosfatado
ARTIGO N.° GDAI0701 ARTIGO N.° GDAD1001
CONTEUDO E) 18 (JoG0) CONTEUDO €5 16 (JoGo)
KADA1630~1670 KABA1610~1624
7 © Chaves de impacto bits Torx 1/2” 10 Chaves de impacto 1/2”
T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 10, 11,12, 13,14,17,19, 21, 22, 24 mm

CAIXA PLASTICA: €200 x L105 x A40 (mm) MALA METALICA: C303 x L45 x A47 (mm)
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[=] JOGO DE CHAVES DE IMPACTO 1”- 6 FACES  8PCS

6 FACES

Acabamento fosfatado Acabamento fosfatado
ARTIGO N.° GDAD1002 ARTIGO N.° GDADO0803
CONTEGDO R 8 (J0c0) CONTEGDO FF 3 u060)
KABE1610~1624 KABA3224~3241
10 Chaves de impacto longas 1/2” 8 Chaves deimpacto 1
10,11, 12,13, 14,17,19, 21, 22, 24 mm 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm
MALA METALICA: C313 x L111 x A38 (mm) MALA METALICA: C278x L128 x A75 (mm)
[=] JOGO DE CHAVES DE IMPACTO 3/4” 8PCS El JOGO DE CHAVES DE IMPACTO LONGAS 1” 8PCS
6 FACES 6 FACES

Acabamento fosfatado Acabamento fosfatado
GDADO0801 GDADO0804
CONTEUDO 5 4 Joco) CONTEUDO AR 2 (J0Go)
KABA2426~2438 KABE3224~3241
8 Chaves de impacto 3/4” 8 Chaves de impacto longas 1”
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm 24,27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm
MALA METALICA: C410 x L64 x A60 (mm) MALA METALICA: C460 x L128 x A80 (mm)
[E JOGO DE CHAVES DE IMPACTO LONGAS 3/4”  8PCS
6 FACES

Acabamento fosfatado

ARTIGO N.° GDAD0802

CONTEUDO &R 2 JoGo)

KABE2426~2438
8 Chaves de impacto longas 3/4”
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

MALA METALICA: C430 x L103 x A70 (mm)




Roquete pneumatico 3/8”

Manga de escape rotativa com silenciador

Cabeca compacta sem poeiras - - -
A cabeca de roquete selada previne
que a sujidade e poeira entrem.

Mecanismo reversivel
------- Funciona para a frente
e para tras.

-
ESPECIFICACOES 8 101060)
Max. Torque 75 ft-Ib /102 Nm
Velocidade livre 60RPM
Presséo do ar 90PSI/62BAR T
Consumo de ar s CRM T
Entrada de ar et
Mangueira de ar Min. gD T
Comprimento total 10-1/2'/ 266 mm
Peso liquido 2641bs/12kgs

[E ROQUETE PNEUMATICO 12"

Punho aderente compésito
_ Design leve e ergonémico
para aderéncia méaxima.

[E MINI CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

Entrada de ar inica
A entrada de ar ajustavel 360° previne
que a mangueira de ar se danifique.

TE PNEU

* Manga de escape traseira com silenciador

* Manga de escape de punho com silenciador

ARTIGO N.°

ESPECIFICAGOES

KAAF1605
€8 10 Joco)

ARTIGO N.°

ESPECIFICAGOES

KAAG1206

R 6 (Joco)

Méx. Torque 75 ft-Ib / 102 Nm Méx. Torque 60 ft-Ib /81 Nm
Velocidade livre 160 RPM Velocidade livre 11000 RPM
Pressdo do ar 90 PSI/6.2 BAR Pressdo do ar 90 PSI/6.2 BAR
Consumo de ar 3.92 CFM Consumo de ar 1.76 CFM
Entrada de ar 1/4" PT Entrada de ar 1/4" PT
Mangueira de ar Min. 5/16"1.D. Mangueira de ar Min. 3/8"1.D.

10-1/2"/ 266 mm

Comprimento total

5-29/32" /150 mm

Peso liquido

2.64 Ibs /1.2 kgs

Peso liquido

1.56 Ibs / 0.71 kgs
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MAQUINAS DE IMPACTO PNEUMATICAS

<=

LEVES E DE ELEVADA PERFORMANCE =
PUNHO EM COMPOSITO

L

[E MAQUINA DE IMPACTO 1/2” COM KIT CHAVES DE CAIXA 27PCS
* Veio Longo
1/2” GDAI2704
ESPECIFICAGOES €8 3(J060)

KAAB1660
Maquina Impacto 1/2” Veio Longo (600ft-Ib / 813Nm)

KABA1610-1624
Chaves Caixa Impacto 1/2” - 10, 11,12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24mm

KABD1617~1621

¥ Chaves Caixa Protegidas Impacto 12" -17,19, 2fm/m
1 KACE1605
Extensdo Impacto 1/2” - 1254~
KACU1606

Cardan Impacto 1/2”

KALO1614~1632
0-Ring 8~14mm x 2p¢s, 15~32mm x2 pgs

KALP1614~1632
Pinos de seguranca - 8~14mm x 2pgs, 15mm~32mm x 2p¢s

KaLB1SO1
0Oleo Pneumdtico - 15 c.c




Maquina de impacto
neumatica 3/4”

Funcéo de entrada de ar 3 vias inovadora
---- 0 sistema de circulagdo de ar especialmente concebido aumenta a eficiéncia
! . ’ N .
D e o fornecimento de poténcia das ferramentas em mais de 10%.
|
|

Novo mecanismo de impacto martelo geminado
Elevada performance e um potente mecanismo de  -----
impacto prolonga e assegura o tempo méximo de vida
(til da ferramenta.

Regulador de ar
Configuragdo de 4 posicdes.
Para a frente: 3 velocidades
Para trés: 1 velocidade

Rolete de regulacao melhorado
Design de facil manutengao com menos
desgaste e que prolonga a vida da ferramenta.

Espiga duravel e vida itil longa Gatilho guia deslizante com tampa

Material de elevada qualidade de Design de operacao fécil.
espiga duravel com tratamento
térmico especial.

Entrada de ar melhorada
Reduz eficazmente os danos
da rosca.

Punho compésito

s i
Punho compésito/ago  _ _ __ __ __ /' !
leve e ergonémico. ®

e Mecanismo de impacto
e Novo martelo geminado
e Manga de escape de punho com silenciador

[E] MAQUINA DE IMPACTO PNEUMATICA 1/2”

* Mecanismo de impacto: Martelo geminado
* Manga de escape de punho com silenciador

ESPECIFICAGOES £8) 1 Joco) ESPECIFICAGOES 8 8 (J0co)
Méx. Torque 1200 ft-Ib / 1626 Nm Max. Torque 600 ft-Ib /813 Nm

Velocidade livre 6500 RPM Velacidade livre 8000 RPM

Presséo do ar 90 PSI /6.2 BAR Press@o do ar 90 PSI/6.2 BAR

Consumo de ar 6.7 CFM Consumo de ar 4.4 CFM

Entrada de ar 3/8" PT Entrada de ar 1/4" PT

Mangueira de ar Min.

1/2"1.D.

Mangueira de ar Min.

3/8"1.D.

Comprimento total

8-55/64" /225 mm

Comprimento total

7-5/8" /193 mm

Peso liquido

8.59 Ibs / 3.90 kgs

Peso liquido

4.69 Ibs /2.13 kgs
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[E] MAQUINA DE IMPACTO PNEUMATICA VEIO LONGO 1”

* Mecanismo de impacto: Martelo geminado
* Manga de escape lateral com silenciador
« Gatilho interno

* Méquina de impacto de veio longo quadrado 1”. Torque fundamental de 2,000 ft. Ibs. a 90
psi. Pesa apenas 18.34 Ibs. Concebido para utilizacdo extensa em servicos de pneus de camides
pesados. O mecanismo de martelo geminado promove uma forca maxima uniforme da porca
de roda ou cavilha. Inclui uma configuracao de poténcia ajustavel de 3 posicdes para a frente e
para tras. Punho lateral auxiliar para controlo facil. Punhos aderentes em borracha confortaveis
na lateral e punho traseiro.

Modelo potente e leve

TOPTUL.  © -
ESPECIFICAGOES €8 2 Joco)

MAQUlNA DE IMPACTO Max. Torque 2000 ft-Ib / 2712 Nm

Velocidade livre 5000 RPM

PNEUMATICA 1” 5 Pressdo do ar 90 PSI /6.2 BAR

Consumo de ar 9 CFM

Entrada de ar 1/2"' PT

Mangueira de ar Min. 3/4"1.D.
Comprimento total 19-31/64"/ 495 mm
Peso liquido 18.34 Ibs / 8.32 kgs

[=] RETIFICADORA DIREITA

Ferramentas pneumaticas profissionais
« Retificadora direita de poténcia 0.6 cv
* Inclui duas pincas de aperto: 6mm (embutido) e 1/4”
* Regulador ajustavel de poténcia para controlo preciso
« Alavanca de bloqueio de seguranca para prevenir arranques acidentais
* Manga de escape traseira com silenciador afasta o ar da pega de trabalho
» Apropriada para aplicag0es de corte, polimento, brunidura e rebarbamento

ARTIGO N.° KAKA0822

Ta P TU L 4 ESPECIFICAGOES &R 25 oco)
Pinca de aperto 6mm/1/4"
Os SEUS MELHORES Poténcia 0.6 CV/ 0.45 KW
Velocidade livre 22000 RPM
PARCEIROS DE TRABALHO Pressdo do ar 90 PSI/6.2 BAR
Consumo de ar 6 CFM
Entrada de ar 1/4" PT
Mangueira de ar 3/8"1.D.
Comprimento total 6-9/16"/ 167 mm

Peso 1.31bs /0.6 kgs






